Mesas de acumulacion giratoria MGA
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ENTRADA LAT. 1ZQUIERDA ENTRADA FRONTAL ENTRADA [AT. DERECHA
GIRO DERECHA GIRO DERECHA GIRO [ZQUIERDA
Modelo oD L Vel. (rpom)| Pot. (CV) Observaciones

MGA.0800.E1 2800 475 Entrada lateral izquierda

MGA.0800.EF 2800 475 Entrada frontal
MGA.0800.ED #8800 475 Entrada lateral derecha
MGA.0800.5C #8800 475 Barandilla cerrada
MGA.0800.5B 2800 475 Sin barandilla
MGA. 1000.E] #1000 550 Entrada lateral izquierda
MGA. 1000.EF 21000 550 Entrada frontal
MGA. 1000.ED 21000 550 Entrada lateral derecha
MGA. 1000.BC 21000 550 Barandilla cerrada
MGA.1000.5B 21000 550 24 8 0.5 CV Sin barandilla
MGA. 1200.E] 21200 600 Entrada lateral izquierda
MGA.1200.EF 21200 600 Entrada frontal
MGA. 1200.ED 21200 600 Entrada lateral derecha
MGA. 1200.BC 21200 600 Barandilla cerrada
MGA.1200.5B 21200 600 Sin barandilla
MGA. 1500.E] 21500 750 Entrada lateral izquierda
MGA. 1500.EF 21500 750 Entrada frontal
MGA. 1500.ED 21500 750 Entrada lateral derecha
MGA. 1500.BC #1500 750 Barandilla cerrada
MGA. 1500.5B 21500 750 Sin barandilla
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